
• Antenna HDTV Omni direzionale 8”H x 4.3”W (203 x 110mm) (con filtro LTE integrato)
• Nuova progettazione per utilizzare le ultime tecnologie TV.
• Antenna HDTV compatta, impermeabile e leggera. Amplificatore ad alto guadagno e a basso 

rumore integrato,  e filtro LTE. Ideale per piccole barche a vela e a motore.
• Include unità di controllo del guadagno dell’amplificatore.
• Cavo RG59 da 10m 75 Ohm con 2x F connettori + connettore IEC a F 
• Cavo adattatore da 1.5m con presa F a IEC
• Alimentazione 12/24v DC - Adattatore AC/DC (UK/EURO) incluso
• Ricezione FM/VHF/UHF (VHF: 87-230 MHz UHF: 470-862)
• Guadagno: 30dB / Figura di rumore: 3dB
• Massimo livello uscita 110 dBμV / Impedenza: 75Ω
• Uscite: x2 TV’s

• Antenna HDTV Omni direzionale da 10” (240mm) (con filtro LTE integrato)
• Nuova progettazione per utilizzare le ultime tecnologie TV.
• Antenna HDTV compatta, impermeabile e leggera in ASA bianca. Amplificatore ad 

alto guadagno e a basso rumore integrato,  e filtro LTE. Ideale per piccole barche a vela e a 
motore.

• Include unità di controllo del guadagno dell’amplificatore.
• Cavo RG59 da 25m 75 Ohm con 2x F connettori + connettore IEC a F 
• Cavo adattatore da 1.5m con presa F a IEC
• Alimentazione 12/24v DC - Adattatore AC/DC (UK/EURO) incluso
• Ricezione FM/VHF/UHF (VHF: 87-230 MHz UHF: 470-862)
• Guadagno: 30dB / Figura di rumore: 3dB
• Massimo livello uscita 110 dBμV / Impedenza: 75Ω
• Uscite: x2 TV’s

• Antenne HDTV omnidirectionnelle 8”H x 4,3”l (203 x 110 mm) (avec filtre LTE intégré)
• Nouvellement conçue avec les dernières technologies TV.
• Antenne HDTV compacte, légère, résistante aux intempéries. Livrée avec amplificateur et filtre 

LTE haut gain, faible bruit, intégrés. Idéale pour les petits bateaux à moteur et les voiliers.
• Comprend unité de réglage de gain de l’amplificateur.
• Câble RG59 75 Ohm 10 m avec 2x connecteurs F + connecteur IEC à F
• Câble adaptateur 1,5 m avec prise F à IEC
• Alimentation 12/24v CC - Adaptateur d’alimentation CA / CC (UK/EURO) inclus
• Portée de réception FM/VHF/UHF (VHF : 87-230 MHz UHF : 470-862)
• Gain : 30dB / facteur de bruit : 3dB
• Niveau de sortie max. : 110 dBμV / Impédance : 75Ω
• Sorties : x2 TV

• Antenne HDTV omnidirectionnelle 10” (240mm) (avec filtre LTE intégré)
• Nouvellement conçue avec les dernières technologies TV.
• Antenne HDTV compacte, légère, ASA blanche, résistante aux intempéries. Livrée 

avec amplificateur haut gain, faible bruit et filtre LTE intégrés. Idéale pour les petits bateaux à 
moteur et les voiliers.

• Comprend unité de réglage de gain de l’amplificateur.
• Câble RG59 75 Ohm 25 m avec 2x connecteurs F + connecteur IEC à F
• Câble adaptateur 1,5 m avec prise F à IEC
• Alimentation 12/24v CC - Adaptateur d’alimentation CA / CC (UK/EURO) inclus
• Portée de réception FM/VHF/UHF (VHF: 87-230 MHz UHF: 470-862)
• Gain : 30dB / facteur de bruit : 3dB
• Niveau de sortie max. : 110 dBμV / Impédance : 75Ω
• Sorties : x2 TV
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• 8”H x 4.3”B (203 x 110mm) ungerichtete HDTV-Antenne (mit eingebautem LTE-Filter)
• Neu entwickelt mithilfe der neuesten TV-Technologien.
• Kompakte, leichte, wetterfeste HDTV-Antenne. Mit einem eingebauten geräuscharmen High 

Gain-Verstärker und LTE-Filter Ideal für kleine Motor- und Segelschiffe. 
• Besteht aus einer Steuereinheit für die Verstärkung des Verstärkers.
• 10m 75 Ohm RG59-Kabel mit 2x F Anschlüssen + IEC-Anschluss an F
• 1,5m Adapterkabel im F-Stecker zum IEC
• Inklusive Stromversorgung 12/24v DC - AC/DC-Stromadapter (UK/EURO) 
• Empfangsbereich UKW/VHF/UHF (VHF: 87-230 MHz UHF: 470-862)
• Verstärkung: 30dB / Geräuschwert: 3dB
• Max. Ausgabe: 110 dBμV / Impedanz: 75Ω
• Ausgabe: x2 TVs

• 10” (240mm) ungerichtete HDTV-Antenne (mit eingebautem LTE-Filter)
• Neu entwickelt mithilfe der neuesten TV-Technologien.
• Kompakte, leichte, weiße ASA, wetterfeste HDTV-Antenne. Mit einem eingebauten 

geräuscharmen High Gain-Verstärker und LTE-Filter Ideal für kleine Motor- und Segelschiffe.
• Besteht aus einer Steuereinheit für die Verstärkung des Verstärkers.
• 25m 75 Ohm RG59-Kabel mit 2x F-Anschlüssen 
• + Anschluss IEC an F 
• 1,5m Adapterkabel im F-Stecker zum IEC
• Inklusive Stromversorgung 12/24v DC - AC/DC-Stromadapter (UK/EURO) 
• Empfangsbereich UKW/VHF/UHF (VHF: 87-230 MHz UHF: 470-862)
• Verstärkung: 30dB / Geräuschwert: 3dB
• Max. Ausgabe: 110 dBμV / Impedanz: 75Ω
• Ausgabe: x2 TVs

• 8”H x 4.3”W (203 x 110mm) Omni Directional HDTV Antenna (with built-in LTE filter)
• Newly designed using the latest TV technologies.
• Compact, lightweight, weatherproof, HDTV antenna. Comes with built in high gain, low noise 

amplifier and LTE filter. Ideal for small power boats and sail boats.
• Includes amplifier gain control unit.
• 10m 75 Ohm RG59 cable with 2x F connectors + IEC to F connector
• 1.5m adapt cable fitted with F plug to IEC
• Power 12/24v DC - AC/DC Power Adapter (UK/EURO) included
• Receiving range FM/VHF/UHF (VHF: 87-230 MHz  UHF: 470-862)
• Gain: 30dB / Noise figure: 3dB
• Max. output level: 110 dBµV / Impedance: 75Ω
• Outputs: x2 TV’s

• 10” (240mm) Omni Directional HDTV Antenna (with built-in LTE filter)
• Newly designed using the latest TV technologies.
• Compact, lightweight, white ASA, weatherproof, HDTV antenna. Comes with built in 

high gain, low noise amplifier and LTE filter. Ideal for small power boats and sail boats.
• Includes amplifier gain control unit.
• 25m 75 Ohm RG59 cable with 2x F connectors + IEC to F connector
• 1.5m adapt cable fitted with F plug to IEC
• Power 12/24v DC - AC/DC Power Adapter (UK/EURO) included
• Receiving range FM/VHF/UHF (VHF: 87-230 MHz  UHF: 470-862)
• Gain: 30dB / Noise figure: 3dB
• Max. output level: 110 dBµV / Impedance: 75Ω
• Outputs: x2 TV’s

SA-HDTV-MAR8 AnyWhere Marine HDTV 8” SA-HDTV-MAR10 AnyWhere Marine HDTV 10”

TV Antennas




